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Filtro per pompa di calore

con magnete potente e 

griglia a grande capacità

Perché installare un filtro 

su impianti con PdC?

L’acqua del circuito con PdC può contenere diversi 

tipi di contaminanti: detriti di installazione, materiale 

organico – frequente nei circuiti a bassa temperatura 

– e fanghi magnetici in presenza di radiatori.

Questi contaminanti, depositandosi nei radiatori, nel 

riscaldamento a pavimento, nelle tubature o negli 

scambiatori, riducono gradualmente l’efficienza 

dell’impianto. Col tempo, possono anche provocare 

guasti alle pompe e agli scambiatori di calore.

Un filtro di qualità per pompe di calore, come 

Eliminator Vortex700, cattura i dannosi detriti 

consentendone la rimozione, garantendo 

efficienza e durata ottimali all’impianto.

DOPPIA 

AZIONE 

PROTETTIVA 

CONTRO I 

DETRITI 

DANNOSI

Quattro potenti magneti al 

neodimio catturano le particelle 

magnetiche di qualsiasi dimensione.

Il 100% del flusso passa dalla 

griglia da 800 micron per 

filtrare i detriti non magnetici.

CON 

MAGNETE 

E

GRIGLIA

Perché scegliere Eliminator Vortex700?

Doppia azione

• Intercetta tutti i tipi di detriti negli impianti con pompa di 

calore ad aria.

Installazione rapida

• Raccordo a T regolabile a 360° per installazione in pochi 

minuti su tubazioni orientate in diversi modi.

• 2 valvole d’isolamento incluse, disponibili in 3 misure: 

28 mm, 1′′ M e 11⁄4′′ M per adattarsi alle tubazioni della PdC.

Pulizia semplice

• Scarico in pochi secondi con l’impianto in pressione.

• Camera di filtrazione rimovibile per ispezionare i detriti 

raccolti e pulire la griglia senza necessità di attrezzi specifici.

Qualità affidabile

• 10 anni di garanzia totale per il prodotto.

• Guarnizioni doppie, ciascuna unità è testata sotto pressione.

• Polimero rinforzato – idoneo per acqua ad alto tenore di glicole.
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